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Type	de	bois	 Sapin,	meranti,	chêne,	pin,	épicéa	 Mélèze	

Sapin,	
meranti,	
chêne,	pin,	
épicéa	

Domaine	
d'application	

Premium	
Procédé	
Premium	
optimisé	

Procédé	de	
finition	optimisé	
par	écoulement	

Premium	
Premium	
portes	
d'entrée	

Imprégnation	

ZT-106	 	 	 	 ZT-106	

Primaire	

ZT-200	 ZT-203	 ZT-203	 ZT-200	 ZT-200	

Couche	
intermédiaire	

ZT-420	 ZT-420	 ZT-320	 ZT-340	ou	
ZT-330	

ZT-444	

Couche	de	
finition	

ZT-420	 ZT-420	 ZT-420	 ZT-420	 ZT-444	

	
Les	aperçus	présentés	ici	ne	se	veulent	pas	exhaustifs.	Dans	leur	version	actuelle,	les	étapes	de	revêtement	respectives	
Zobel	sont	décisives.	
Nous	vous	suggérons	de	communiquer	avec	nos	experts	pour	toutes	questions	au	sujet	des	étapes	de	revêtement.	
	
	 	

BIEN	PLUS	QUE	DE	LA	PEINTURE! 

LES EXPERTS EN PEINTURE INDUSTRIELLE 
 

270 rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec (G3A 1T4) 
Téléphone : 418-878-6094  Sans frais: 1-800-463-2859  Courriel : info@peinturespms.com  Site Web : www.peinturespms.com 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Étape	de	
revêtement	

Super	transparent	
pour	l'extérieur	 Incolore	pour	le	bois-aluminium	

Type	de	bois	
Sapin,	meranti,	
chêne,	pin,	
épicéa	

Mélèze	 Sapin,	meranti	chêne,	pin,	épicéa	 Mélèze	

Domaine	
d'application	

Premium	 Premium	 Premium	 Procédé	optimisé	 Premium	

Imprégnation	

ZT-106	 	 ZT-106	 ZT-106	 	

Primaire	

ZT-200	 ZT-200	 ZT-200	 	 ZT-200	

Couche	
intermédiaire	

ZT-421	 ZT-340	ou	
ZT-330	

ZT-430	 	 ZT-340	ou	
ZT-330	

Couche	de	
finition	

ZT-421	 ZT-421	 ZT-430	 ZT-430	 ZT-430	

Les	aperçus	présentés	ici	ne	se	veulent	pas	exhaustifs.	Dans	leur	version	actuelle,	les	étapes	de	revêtement	respectives	
Zobel	sont	décisives.	
Nous	vous	suggérons	de	communiquer	avec	nos	experts	pour	toutes	questions	au	sujet	des	étapes	de	revêtement.	
	
	 	

BIEN	PLUS	QUE	DE	LA	PEINTURE! 

LES EXPERTS EN PEINTURE INDUSTRIELLE 
 

270 rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec (G3A 1T4) 
Téléphone : 418-878-6094  Sans frais: 1-800-463-2859  Courriel : info@peinturespms.com  Site Web : www.peinturespms.com 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Type	de	bois	 Sapin,	meranti,	chêne,	pin,	épicéa	 Sapin,	meranti,	
chêne,	pin,	épicéa	

Sapin,	MDF,	meranti,	
chêne,	pin,	épicéa	

Domaine	
d'application	

Premium	 Procédé	Premium	
optimisé	

Procédé	de	finition	
optimisé	par	
écoulement	

Premium	portes	d'entrée	
	

Imprégnation	

ZT-106	 	 	 ZT-106	

Primaire	

ZT-260	 ZT-263	 ZT-263	 ZT-260	

Couche	
intermédiaire	

ZT-384	 ZT-384	 ZT-320	 ZT-384	

Couche	de	
finition	

ZT-480	ou	
ZT-485*	

ZT-480	ou	
ZT-485*	

ZT-480	ou	
ZT-485*	

ZT-484	

*RAL9016	ou	RAL	9010	
Les	aperçus	présentés	ici	ne	se	veulent	pas	exhaustifs.	Dans	leur	version	actuelle,	les	étapes	de	revêtement	respectives	
Zobel	sont	décisives.	
Nous	vous	suggérons	de	communiquer	avec	nos	experts	pour	toutes	questions	au	sujet	des	étapes	de	revêtement.	
	
	

BIEN	PLUS	QUE	DE	LA	PEINTURE! 

LES EXPERTS EN PEINTURE INDUSTRIELLE 
 

270 rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec (G3A 1T4) 
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